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De Pliilips electromisoiie voltmeter Oil 6005 lieeft eem lioge 
ingangsweerstand en lage ingangscapaciteit an la zeer ge- 
schikt vocr het metea van vriss elepannlngen van 10 stY tot 
300 V bij freq.uemties tot 1 MBa, 

FIOUHM 

ta PrinclpeBchema 
1b Deteilscbema 10 aV - 1 V 
1c Details ebema 3 T — 300 Y 
td Detailscbema gevoeli^eidscontrols 

2 Yocraaxizlcb.t 

3 Vooraanzicht, uitgekaat 

4 Achteraanzicbt , uitgekast 

5 Detail van meter 

6 Montage SEt 

7 Scbakelsegmentea SKI - SKID 

8 Transformatcp Tl 

BESCEBIJYING 

In de standen 1 t/m 5 van SKI (10 - 30 ~ 100 — 300 — lOOQmV), 
fig. 1b, wcrdt de aaa Bui - Bo2 aangelegde spanning via SZIA 
en via de acbeidingscondenBator Cl ea de etcpweerstand B2 
near gl van B1 gevoerd. In de standen 6—10, d>i. 3 ” 10 — 30— 100— 
300 V, fig.lc wordt Gl met bet knooppunt H4/H5 verbonden. De 
spanningsdeler R4, B5, R6 doet hierbij dienst ala eerete 
verz’.7akker. 

De kathodeweerstand van B1 is eveneens ale verzwaldter uit- 
gsvoerd. Door SKI (segnenten G en D) wordt de spanning over 
deze verzwakker, via 04 en de stopweerst^d R12 naar gl 
van B2 gevoerd. , ^ ^ ^ 

Door de verzwakker als niet ontkoppelde katbodeweeratand 
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Cen niet als anodeweeretaad) uit te voeren wordt een hoge 
ingangsweerstand ea lage capaciteit over Bui— Bu2 verkregett. 

Be vereterking van B1 is ca.1. Voor de meetgebieden van 

•10 mV “ 1 V is de irigangaweerstand groter dan 1,5 Mohm voor 

20 l^a en groter dan 0,7 Ittohn voor 1 MHz. Be ingangscapaoitelt 

is liier klainer dan 15 ^ - 

Voor de meetgebieden van 3 - 300 T is de ingangsvreerstand 
groter dan 1,9 Molua voor 20 kHz en groter dan 0,7 Moiua voor 
1 MHz. Be ingangscapaciteit is kier kleiner dan 6 pF. 

Met C2 is de frequentie karakteristiek te beinvloeden, zie 

hiervoor "Afregeling*. ^ ^ v wis; 

Be katkodevreerstand van de versterkerbuis B2 bestaat uit H15 

(otttkoppeld door C5), R16, H24 en LI. 

Be katkodevreerstand ■van B4 wordt gevormd door H29, H23» “25. 
Omdat H25 eveneens opgenomen is in de katkodeleiding v^ B2 
oatstaat hierdoor tegenkoppeling. Deze tege^oppeling is 
frequstttie afhankeli^k door parallelsckakela^ van R24 + LI 
aan R25 en C11 + C22 parallel aan E29. H23, ^^25. . 

Boor de weerstand HI 9 vrordt de anode van B3 met .de katkode 
van B2 verbonden, waardoor spanningstegeukoppel^ wcrdt 
verkregen. Boor de tegenkoppeling wordt de versterker prac- 
tisck onafkankelijk van de netspaaning, terwijl ver- 

sokillen der buizen ket meetresultaat niet bemvloede^ * 

Een netspanningsvariatie van + 3^ keeft een 
tengevolge. Snelle spanningstoten, tot 20jS, 5^^ 

meting niet. Het signaal aan de anode v^ nde 

deelts van B4 wordt via Cl 3 en R30 aan de anode v^ de triode 
van B4 gevoerd. Anode en stuurrooster van deze bi^s Zioa 
doorverkonden, zodat ket triode deel van B4 als dio 

Boof^de^meter Al wordt de gelidkgerickte stroom gemeten. 

Bid overbelasting van de versterker, door toevoeren te 
ffrote s-paaningen aan Bu1-Bu2, neemt de negatieve rooster- 
spanning der buizen zodanig toe, dat de sp ann ing aan ^ , 

meter automatieck tot een toelaatbare waarde 
In ket cngunstigste geval, d.w.z. oS ^ 

bare spanning van 300 V bij stand 1 van SKI (10 mVj op 
But-Bu2 wordt gelegd, is de overbelasting kleiner . 

Be condensator Cl 4 betekent een ^ 

spanningscomponenten, welke na de geli Jkrickting nog 

Boor^de oondensatoren C12 en C15 (+ ^32), ' 

is de freq.uentiekarakteristiek lineair te maken. Voor xn- 

stelling kiervan zie "Afregeling". 

GEYOELIGHEIBSCOrrTROLS (fig. Id) 

In stand 11 van SKI wordt een spanning van 

stuurrooster van B1 gelegd. Be weerst^den « 36 , R37 en K 30 
zijn verbonden met de knooppunten E35A41 en (H40), 

waardoor de epaimiJig over deze weerstandea weiBig gevoelig 
voor netspanningsvariatie is. Be variatie 

0,5 ^ voor netspannirLgevariat3.ee van + 55&- Me. de pot^tio 
meter R37 wordt een spanning van nauwKeurig 10 mV (+. 1^) 

Be^meter^AI moet in daze stand, indien de 
nomen van R37 op 10 mV is afgeregeld, 100 
slaaa op de middelste sckaalo Met J® 

terzijkant, sckroevendraaier instelling) , welke met K34 
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een. sliuEit op Al vormt, is deze Julste uitslag in te s-tellen* 
CONTROLE 

N,B. todien, de opgegeven toleranties voor onderataande 
oontrSlea' in verband met beschikbare meetapparatuur niet aac- 
geiiouden kunnen wordeii; deux zo ILauwke^lrlg Instellen als de 
meetapparatuur toelaa't. 

I. IJZHTg (stand 11) 

Xpparaat nog nlet lskasten<i 

IJklaiap TaZ 10 minuten voorbranden op 6»3 7, 50 Hz» 
daama In de un±t monteren. 

2a Met buisvoXtmeter de spanning tussen Xopercontact van 
R37 en aarde meten». 

3* H39 zodanlg inetellen* dat de spanning tussen Xoper- 
contact van R37 en aarde^ verder Ta genoemd, onaf- 
hankelijk wordt van de netapaimlngsvariatles. 

Be InsteXllng gesciiledt als volgt: 
a» Jlpparaat aanslxilten op 220 7*. Be spanning 7a door R37 
instelXen op ca* tO m7. Meten met baV. (314132. 
ba 7ervolgens bij onveranderde instelling van H37 7a meten 
bi^ reap* 198 7 en 242 7 netspanning. Beze beide vraarden 
moeten gelijk zljn» tervrijX ten opzichte van de waarde 
van 7a bij 220 V een afwi^king van I 5 C is toegestaan. 
Indien 7a bi j 242 T netapannlng groter ia dan 7a bij 
198 7} dan meet B 4 O, ('to kiezen alt de in de elec- 
trische stukXi^st genoemde reeks) kleiner vrorden. Is 
daarentegen Va 'big' 198 7 netspanning groter dan bi^ 

242 7 netspanning dan moet R40 groter gekozen vrorden* 

II SPARITIRGECT AAH T1 



31 


A 


£ 


' C 


' B 


E ' 


' E ' 


. s: 


S2* ' 


S3 


34 


34' 


7 


110 


15 


20 


55 


20 


25 




330 




3*15 


3*15 



Belast te meten met b.v. (3M4132» 6M6004» GM7635«^ 
SPMRIRGM AIN BE GOirDBTSATORElT 





C16 


Cl 7 


Cl8 


C19 


G20 


7 


400 


360 


250 


140 


245 



Bovenstaande spanningen, zijn gemeten met de GM60Q4 en 
zijn ale orientatle waarden big het storingzoeken ba- 
doelda 



SPAMDIGEII AAIT BE BOIZM 



No. 


?ype 


7a 


7g2 


Bt 


B1 

B2 

B3 

B4 

B5 


EF40 

EE51 

EE50 

ECH21 

EZ2 


1407 

707 

1757 

(VaH=t0O7 
(7ar=-1 37 


1407 

1TOY 

2007 


6 mA 
d mA 

7 mA 

8 mA 
29 mA 
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III 1 * CarrgSOLB van JS TERSIERKiyGSFACIlirQR 

Een spanning van to ni7, 2 kHz op g1 van B1 aanleggen. 

da volgende spanningen aan de s'tuurroosters der 
'bulzen B2, B3 aa B4 meten: 



B2 


B3 


■ B4(Hept.) 


B4(triode) 


8,5 mV 


50 mV 


3,5 V 


16 V 



B. mSTELIEtT YAIT At 
Terzwakker Op stand 10 mV. 

Aan Bat-Bu2 een spanning van tO mV +, 0,5 ?» met een 
frequentie van 1 kHz leggen. “ 

Rt ongeveer in liet middent H34 20 uitzoeken dat de meter 
oa» to mV aanwijst* 

Ht nu 20 verdraaien dat de meter 10 mV, 0,5 5* aanwijst. 

C. FREQTJMriB EARACTERISTIEE VAR BE YER5TEEKEE 

a. to mV 0,5?f, 20 Hz aan Bat - Bu2 toevoeren en met Ct2 
de meter op 10 mV + 0,5 5^ instellen* 
t* Vervolgena 10 mV, TOO kHg reap. tO mV, 1 MHz aan But— 
Bo2 toevoeran en met LI en Cl 1 de meter op tO mV +, 0,53^ 
instellen. 

Bi3 liet instellen moet er rekening mee geliouden warden 
dat Li de grootste invloed heeft bij 500 kS^z en Ctt 
bii 1 MHz. 

L. APREGELIRG VAR BE VERZWAKKER 
Verzwakker op 3 V. 

Ann But— Bu2 spanning van 3 V ^ 0,5 S*» 1 MHz + 2?6 toe— 
voeren. C2 zo instellen dat de meter 3 V ^ 0T5 aan- 
wijst. 

E. COHrROLS VAH BE PBEQUENgIB-KARAETERISIIEg 
Verzwakker op stand tO mV* 

Aan But - Bu2 10 mV + 0,5 jC. freguenties van resp. 20, 
30, 50 en too Hz en T, 10, 100, 300, 500, 800, 1000kHz 
toevoeren (b.v. met 012307 en 012883). 

Be meter A, moet 10 mV aanwijzen. Tussen 20 - 100 Hz 
en 500 kHz - t wr??; mag de afwi jking 2?f zijn. Van 
too Hz - 500 kHz is slechts een afwi iking van da 
meteruitslag van t^ ^oegestaan. 

F. CONTHOLE VAH PS VERZWAKEER 

Op But-Bu2 de volgende spanningen, met zo groot 
mogelijke nauwkeurighei d , aansluiten. 
(Pabriekstolerantie + 0,5 ’f>)- 

to mV, 30 mV, lOO mV7 300 mV, t V, 3 V, 10 V, 30 V, 
too V, 300 V frequenties resp. 1 kSLz en 100 kHz 

C+ 2?f ) . 

verzw^ker op overeenkomende standen aansluiten en de 
uitslag van de meter voor deze frequenties aflezen. 

Be font moet voor 1 <2,5 voor 1 MHz <3,5^^ 

zijn. Indien de meteruitslag aan genoemde toleranties 
voldoet, dan LI, Oil en C2 borglakken. 
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G. COn-TROLS VAIT DE SCHAAIiVEKDSLDTg 

Terzwakker op staad tO T, aan But - Bu2 een spanning 
van 10 T, 8 7, 6 V, 4 V, 3 F, 2 T, t 7, t kHz + to ? 
toevoeren. 

Da afwijking van de meter mag dan m a xi a ia al 2^ van de 
voile ultslag bedragen. 

H. IJESPMHUTG AFREGELBT 

Direct voor Het afregelen meet de gevosliglieid van de 
meter blj t kHz nog eena gecontroleerd vrorden (zis 
pnnt HIB) evsntueel de meter aanwljzing met RT cor- 
rigeren. Daama verzvrakker op stand *^Oontr** Apparaat 
t min. op 220 7^-2^ laten branden. Vervolgens met R3T 
da meter aanwijzing op TO mV (+ 0,5^) brengen. R37 
borglakken* . 

Ormeidclng 

aommige apparatan. is de aardleiding van de 
ec&akeling op verscHillende plaatsen geaard* Dit kan 
moeilijl^edea gavan. i.v»m* aventueel via Het net 
h i-nnftnfc r»n Qnda li.f. spanalngen . renelnde deze te onder— 
vangen, zijn de volgen.de vrijzigimgen in de bedrading 
aangsbraebt* 

Hat verdient aanbavaling bovenbedoelde vi jzlglngen 
0 £dt in de, bij TJ In reparable zijnde apparaten aan te 
brengan. 

De verbindingen A, B en 0 door gestippelde li j nen aan— 
gegeven in fig»3 sn 4 moeten. verwljderd worden. 

Do verbinding D fig. 3, van But naar da aardklem der 
kaat moot worden aangebracht. 

Apparaten waarin deza verandering in de montage ia 
aangebracht zijn kenbaar aan, de codeletter P aehter 
het serlenunmer« 



IffECHANTSCHE STTJEIIJST 



Pos. 


Fig. 


Omscbrijving 


Codentunmer 


1 


2 


Contactbus 


E2 490 08.0 


2 


2 


Crlssplaat ' 


B2 210 60.0 


3 


2 


Handgreep 


m 076 00.0 


4 


2 


Terzonkan 2-po'lige pensteker 


23 685 54.0 


5 


2 


Tekstplaat 


E3 052 49.0 


€ 


2 


Shop 2Q rm 


E2 440 74.0 


7 


3 


Caroussel 


08 524 54.0 


8 


3 


Lampbouder voor Lat 


A1 326 30.1 


8b 


3 


Lampbouder voor La2 


08 515 21. T 


9 


3 


ITetscbakelaar SK2 


E2 585 70.0 


TO 


4 


BuiB&ouder voor B5 


25 161 92.1 


It 


4 


Tulle 


56 600 2T/50 


T2 


4 


Trekveer 5 x 0,5 3C 40 


89 312 14.0 


T3 


4 


Boishouder voor B3 


49 231 41.1 


14 


4 


Buisbouder voor B2 


49 231 31.2 


15 


4 


Buishouder voor Bl 


49 231 71.0 


T6 


4 


Rubberring voor Bt 


25 655 69.0 


17 


5 


Rubberring 


E2 793 42.0 


18 


5 


Rubberring 


E2 251 07.0 


19 


5 


Hefboom 


Et 587«26.0 


20 


5 


Ring 


SI 580 85.0 


21 


5 


Correotiescbroef 


23 991 88.0 


22 


5 


Veerring 


Et 580 84.0 


23 


5 


Rubberring 


E2 793 41.0 


24 


a 


Zekering 


08 too 99.1 




5 


Meterunlt compleet, zonder 








posten 17» 19 t/m 22 


A9 864 01. 0 



In somnige apparaten zija de bulshoudere voor de bulsesi B2 
en, B3, vervangea door buisbouders vaa een andere coastructie. 
In verband hiermede zijn de trekveren, vermeld onder post 
no. 12 (fig. 4) alsmede de boeksteunen voor bevestiging van 
genoemde veren bij deze conatructle nlet aanwezig. 

Beze buisboudera zijn te bestellen onder no.: 



13 


4 


Buisbouder voor B3 ^ jBl 505 14.0 


14 


4 i 

I 


Buisbouder voor B2 “’jBl 505 13.0 
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No. 



T1 

LI 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

CIO 
Cll 
Cl 2 



C13 

CI4 

CI5 

C16 

CI7 

CI8 

CI9 

C20 

C21 

C22 

El 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 



V/aarde/Value/Valeur/Viilor/Wer'b 



Codenufomer 
Cod» number 
No. de code 
ICodanxuzimer 



£3 209 93*0 
£3 044 76.0 



4700 pP 
170 pP 
150 pP 
47000 pP 

100 uP 

0,47 «iP 
15000 pP 

100 up 

0,47 'iP 
68000 pP 

3-30 pP 
( 10000 pP 

( 15000 pp 
( 18000 pp 

j 22000 pP 
( 33000 pP 
5 0,1 uP 

( 0,12 up 

( 0,15 Up 
j 0,18 uP 
( 0,22 uP 

0,47 uP 
100 uP 
0,47 UP 
12,5 UP ) 
12,5 UP ) 

• 12,5+12,5 UP 

25 UP ) 

25 UP ) 

6800 pP 
27 PP 

2500 obm 

330 ohm 

1.5 MOhm 
2 UOhffl 
6100 ohm 

1 68 ohm 
100 ohm 
130 ohm 
160 ohm 
200 ohm 
240 ohm 
270 ohm 
( 300 ohm 

( 330 ohm 

( 360 ohm 

I 390 ohm 

( 430 ohm 

620 ohm ) 

18000 ohm ) 



48 792 10/4r7 
XU 050 00.0 
48 603 IO/15OS 
48 790 10/47K 
48 313 22/100 
48 791 10/47 OK 
48 791 IO/15K 
48 313 22/100 
48 791 IO/47OK 

48 791 IO/68K 
28 212 36.4 
48 791 lO/lOK 
48 791 IO/15K 
48 791 10/18K 
48 791 10/22K 

48 791 10/33K 
48 791 lo/lQOr 
48 791 IO/120K 
48 791 IO/I5OE 
48 791 IO/18OK 
48 791 IO/220K 

48 791 IO/47OK 
48 313 22/100 
48 791 IO/47OK 

48 317 11/12,5+12,5 

48 317 11/12,5+12,5 

48 317 08/25+25 

48 791 IO/6K8 
43 603 IO/27E 

£2 588 24.0 
43 425 O5/33OE 

48 426 05/1115 
48 552 02/2M 
48 551 01/6KI 
48 551 O5/68E 
48 551 05/lOOS 
48 551 05/13OB 
48 551 05/I6OE 
48 551 O5/2OOE 
48 551 O5/24OS 
48 551 O5/27OE 
48 551 O5/30OS 
48 551 05/330B 
43 551 05/36OE 
48 551 O5/39OB 
48 551 05/4302 

48 551 01/6202 
48 551 02/18K 
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No. 


Waorde/7alue /Valeur/Valor/Wert 


Codemuztmor 
Code number 
No» de code 
Kodenummer 


E8 


3300 


ohm 


48 551 01/3K3 


E9 


1300 




48 551 01/1K3 




24000 


ohm ; pw* 


48 551 02/24K 


ElO 


390 


ohm 


^ 551 OI/39OE 


Ell 


2400 


Obm ) 


48 551 02/2K4 




130 


ohm ) i'* ^ 


48 551 OI/13OE 


B12 


390 


ohm 


48 425 IO/39OE 


H13 


l,5U0bm 1 


48 426 O5/IM5 


E14 


110 


0^ ) 


48 551 Ol/llOE 




120 


ohm J * 


48 551 01/120B 


H15 


160 


ohm 


48 426 O5/I8OS 


H16 


39 


ohm 


48 426 O5/39B 


HI7 


47000 


ohm 


48 426 O5/47K 


H18 


56000/2 '■ 


2x 48 427 O5/56K 


HI9 


' 0,22 MOhm 


48 553 02/220K 


B20 


220 


ohm 


48 425 O5/22OE 


H21 


1,5 UOhffl 


48 426 O5/UC5 


£22 


330 


ohm 


48 426 O5/33OE 


£23 


330 


ohm 


- 48 426 05/33OB 


H24 


9 


ohm 


B2 588 23.0 


E25 


6 


obm 


52 588 22.0 


H26 


68000/2 •’ 


2x 48 427 O5/68K 


E27 


0,1 laOhm 


48 552 02/1001: 


B28 


1,5 i:ohn 


48 426 05/1M5- 


E29 


180 


ohm 


48 426 O5/I8OB 


R30 


2700 


ohm 


48 426 05/2Z7 


H31 


47000 


ohm 


48 552 O2/47K 


H32 


10000 


ohm 


48 552 02/10K 


R33 


47000/2ohm 


2m 48 553 02/47K 


B34 


1800 


obm ) 


48 426 05/IK8 




2200 


ohm ) 


48 426 05/21:2 




2700 


ohm ) 


48 426 05/2r7 




3300 


obm 1 


48 426 05/3K3 




3900 


ohm ) 


48 426 05/3x9 


H35 


60 


ohm 


48 761 01/605 


E36 • 


6000 


ohm 


48 552 02/6K 


B37 


50 


ohm 


E3 133 29.0 


R38 


53 


ohm 


48 761 02/535 


H39 


78 


ohm 


48 761 02/785 


R40 


220 


ohm ^ 


48 426 05/2205 




270 


ohm S 


48 426 05/2705 




330 


obm \ 


48 426 05/3305 




390 


obm \ 


48 426 05/3905 




470 


ohm S 


48 426 O5/47OE 




560 


obm ) 


48 426 05/5605 




680 


obm S 


48 426 05/6805 




820 


ohm ^ 


48 426 05/8205 




1000 


obm ) 


48 426 05/lK 




1200 


ohm S 


48 426 05/1X2 




1500 


ohm \ 


48 426 05/1X5 




1800 


ohm ) 


48 426 O5/IK8 




2200 


obm \ 


48 426 05/2x2 




2700 


obm ^ 


^ 48 426 05/2X7 
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Wa&rd«/Valu«/Vfcleur/Valor/Wert 



No. 



H40 


0 :> ND KfJ 

Q 0 0 0 0 
00000 

P 0 0 0 0 


B41 


60 ohm 


B42 


0^22 UOhn 


R43 


2700/2 ohm 


B44 


I5DOO/3 ohm 


R45 


47000 ohm 




3^000 ohm 




6800 ohm 


B1 


EF40 


B2 


EP5I 


B3 


EP5OU 


B4 


ECE21 


B5 


EZ2 



■Lai 

U2 



. 8034D/OO 
<^-8073D/00 



CodenuBimer 

Code niUDb«r 
Ho. de oode 
Kodenuamer 



48 426 05/313 

48 426 05/319 

48 426 05/4x7 
48 426 05/5x5 
48 426 05/6X8 

48 761 OI/6OB 
48 427 05/220K 
2x 48 427 05/2x7 

3x 48 427 O5/I5K 

48 427 05/471: 

48 §53 O5/39K 
48 427 05/6X8 
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